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Stagerider

PA:

Die PA sollte den 6rtlichen Gegebenheiten angesasst Welche Fabrikate darin verbaut sind ist uns
gleichgultig, solange der anwesende Techniker dilaritkommt. Wichtig: Je mehr Headroom im
System, desto schéner die Weltraummusik.

Monitor:

Wir sind zufrieden mit 2 Monitorboxen vorne (CHI)dueiner am Schlagzeug (CH2). Der
Schlagzeugmonitor sollte leistungsstark und gytfdfen sein.

Schlagzeug:

Das Kit besteht aus 1 Kickdrum, 1 Hangetom, 1 Stand2 Snaredrums, 5 Becken und 1 Hihat.
Grundvoraussetzung ist ein Mikrofon fir die KickaruNotfalls kbnnen wir hierfir ein Sennheiser
€602 mitbringen. Jede weitere Mikrofonierung hamgt BihnengréRe, vorhandener Technologie etc.
ab. Sollte das Schlagzeug voll abgenommen werdess ke zweite Snaredrum ebensfalls ein
Mikrofon haben.

Gitarre:

Alternativ zum Mikrofonieren der Box (4x12”, 160hmerfiigt der Amp des Gitarristen Uber einen

frequenzkorrigierten DI-Ausgang. Dies ist z. B. dameressant, wenn kein zusétzliches Mikrofon fiir
die Sidesnare aufzutreiben ist. ;-)

Bass:

Abnahme durch DI-Box / DI-Ausgang

A-Gitarre:

Abnahme durch DI-Box (diese bringen wir selber mit)

Gesang:

Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger singen gleiahibtig. Der Einsatz von Compression wird
empfohlen, Delay etc. darf gerne sein. Der Schlaggebringt sein eigenes Headsetmikrofon mit.
Fir dieses wird keine Phantompower bendgtigt, wbbl @in langes Kabel, das einen problemlosen
Gang zum vorderen Buhnenrand ermdglicht.

Stagerider:

Wer den Stagerider affig findet, der soll ihn hmattht ausdrucken. :-p



